‘):‘l/éPIIR QUE ELEGIR SAE 15W40 CK-4 ?

Ofrece un excelente control del hollin y de viscosidad permitiendo
una mayor eficiencia y larga vida para el motory el aceite.

Ofrece una excelente estabilidad térmica y de oxidacién reduciendo
la formacién de depésitos en el motor y la acumulacién de lodos,
manteniendo los motores mas limpios.

Su contenido de BN mejora la proteccién contra la corrosion
permitiendo extender los intervalos de drenado de motores
nuevos o anteriores que emplean combustible Diesel de ultra
bajo azufre.

o Ofrece una excelente bombeabilidad a bajas temperaturas.

o Excelente proteccion al catalizador y filtro de particulas.
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Es recomendado para su uso en una amplia gama de aplicaciones y
ambientes operativos en la industria del transporte, mineria,
construccion, agricultura, marina y en equipo fuera de carretera que
operan en condiciones severas de baja velocidad o carga pesada, de
fabricantes Estadounidenses, Europeos y Asidticos que utilicen
combustible diesel con un contenido de azufre de hasta 500 ppm; sin
embargo, con combustible de mas de 15 ppm de azufre puede afectar
la durabilidad del sistema de postratamiento de gases de escape y/o el
intervalo de drenado del aceite, por lo que se recomienda consultar el
manual del fabricante del equipo.

Cumple los requisitos de las mas recientes especificaciones de los
fabricantes de equipo original (OEM), desarrollado para mantener la
durabilidad del sistema de control de emisiones donde se utilizan filtros
de particulas y otros sistemas avanzados de postratamiento. También
pueden usarse en motores a gasolina de alto rendimiento que
requieren la categoria de servicio APl SN y en operaciones de flota
mixta.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Los resultados indicados como Caracteristicas Tipicas del
aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podran
esperar pequefas variaciones en estos valores durante su
fabricacion, las cuales no afectaran el desempero del producto.
Esta hoja técnica esta sujeta a cambio sin previo aviso.

PRESENTACIONES

o Cubetade 19L
o Tambor de 208 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la
legislacion vigente. Dicha documentacion proporciona informacion
relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su
manejo y medidas de primeros auxilios

ACEITE

MOTOR
SAE 15W40 CK-4

ACEITE PARA

MOTORES
A DIESEL
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LUBRICANTE RECOMENDADO PARA CAMIONES, TRACTD
CAMIONES Y AUTOBUSES DE TODAS LAS MARCAS.

JFLEETRITE
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El aceite Fleetrite SAE 15W-40 API CK-4 cumple
y excede las siguientes especificaciones:

o API CK-4/SN

o DETROIT DIESEL DFS-93K222, DFS-93K218
o CUMMINS CES-20086, CES-20081

o MB -228.31

o VOLVOVDS-4.5,VDS-4

o MACK EOS-4.5, MACK EO-O PREMIUM PLUS, EO-N
o RENAULT VI RLD-4, VIRDL-3

o ACEAE9-2012, E7

o FORD WSS-M2C171-F1

o GLOBAL DHD-1

o CATERPILLAR ECF-3, ECF-1

o MAN M3575

o DH2, DH1

o MTU CATEGORIA 2.1

El aceite para motores a diesel FLEETRITE SAE 15W-40
APl CK-4 es un lubricante formulado con basicos y
aditivos de nueva generacién para su uso en motores
diesel de cuatro tiempos, disefiado para cumplir con la
norma de emision de gases de escape EPA Tier 4 tanto
en carretera como fuera de ella, para modelos 2017 asi
como para motores de modelos anteriores.

El aceite Fleetrite SAE 15W-40 APl CK-4 supera los criterios
de rendimiento de APl CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 y
puede lubricar eficazmente los motores que requieran
esas categorias de servicio API.

Disefado para brindar una proteccién superior contra
la oxidacion del aceite, la pérdida de viscosidad debida
al cizallamiento y la aireacion del aceite.

Brinda una maxima proteccion contra el envenenamiento
del catalizador, bloqueo del filtro de particulas, desgaste
del motor, depésitos en piston, degradacion a bajay alta
temperatura y aumento de la viscosidad relacionado
con hollin.

PRUEBAS METODO ASTM RESULTADOS

Grado de Viscosidad SAE
Color ASTM
Densidad @ 20 °C g/mL

Viscosidad Cinematica a 40 °C, mm2/s (cSt)

Viscosidad Cinematica a 100 °C, mm2/s (cSt)

indice de Viscosidad

Punto de inflamacion, °C
Punto de Escurrimiento, °C
Numero Base (BN), mg KOH/g

Cenizas Sulfatadas, % peso

Viscosidad Aparente (C.C.S.); @ -20 °C, mPa.s
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J300
D-1500
D-1250

D-445
D-445
D-2270 136

D-92 237

D-97 -30
D-2896 10.41

D-874 0.99
D-5293 6300

15W-40
L3.5
0.8764
124.6
15.96




